
忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程

劳务分包

竞争性比选文件

重庆市建科工程技术有限公司

2023年8月8 日

第1章 比选文件

一、项目概况

1、工程名称：忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程

2、工程地点：重庆市忠县忠州街道 

3、工程承包范围：忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程的劳务分包。

4、分包内容：对本项目提供劳务服务，详见附件劳务工程量清单。
5、报价：本项目计价方式为工程量清单计价，清单项目单价设置最高限价，清单总价设置最高限价，详见附件一（劳务分包必选控制清单）。各申请人的参选单价、总价均不得超出本比选文件公布的最高限价，否则按废标处理。
特别提醒：1、因市外项目,项目施工周期长，需分区域施工，需要多次进出场，请潜在比选人考虑各项因素，中选单位不得以任何理由、形式干扰比选单位、业主单位及该项目的正常工作，参与本次竞争性比选视为无条件同意本要求。2、签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。
二、比选踏勘：比选申请人自行现场踏勘。
三、比选单位资质等相关要求

1、具备独立法人资格且营业执照中经营范围需包含有劳务服务或劳务配合项。

2、参与竞选的分包商应已纳入我司《合格分包商名录库》；

3、中选单位、合同签订单位和收款单位需为同一单位。

四、提交比选申请文件时间及地点
1、发放竞争性比选文件时间：2023年8月21日

2、获取竞争性比选文件方式： 凡有意参加竞选者，请于2023年8月21日起，到重庆市余松路501号佳居花园A区2楼现场报名获取竞争性比选文件、图纸、答疑、补遗、限价文件等评选前的有关资料，不管参加与否都视为竞选人全部知晓有关竞选过程和事宜。

3、提交比选申请文件采用现场递交或邮寄的方式，现场提交比选申请文件的地点：重庆市余松路501号佳居花园A区2楼。联系人：张老师，电话：023-67674388；邮寄地址：重庆市余松路501号佳居花园A区2楼。收件人：张老师 ，手机：18580842199。

如竞选文件的递交时间以邮寄到件并由采购人签收时间为准（由寄存点代为签收或者派件路上但未在竞选文件递交截止时间前向采购人发送取件短信的，或者邮寄方式为货到付款的），比选人不予受理，请各参加的竞选单位自行考虑邮寄时间风险。建议各竞选单位采用顺丰快递邮寄。

4、竞选文件开启时间：2023年 8月23日14：00。参加本项目竞选单位无需到场，在规定时间内将竞选文件邮寄至指定地点； 

5、联系人：张老师，联系电话： 18580842199

五、竞争性比选申请文件要求

1、竞争性比选文件一式一份。

2、竞争性比选文件按目录装订成册。

3、竞争性比选申请文件自行封装，并在封口密封条处加盖比选单位公章。

六、评标办法及废标条件

本项目竞争性比选文件评审时间为2023年8 月23日14:00，竞争性比选评审方式采用经评审的最低投标价法。符合下列条件之一者，按废选处理。

1、比选申请文件递交时间超过截止时间；

2、比选申请文件未封装完好；

3、比选申请文件密封袋未加盖竞选单位公章；

4、申请人参选报价的单价和总价均不得高于最高限价；

5、比选申请文件未按本项目比选文件要求提供资料；

6、参与竞选单位资质不满足要求的；

7、本竞选文件约定的其他情形。
七、开标程序

开标会议由重庆市建科工程技术有限公司项目所属生产部门负责组织，且做好记录，并存档备查。

	附件一：

忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程竞争性比选控制价清单（劳务）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	竞争性比选控制单价
（含税）（元）
	竞争性比选控制合价
（含税）（元）
	备注

	土石方工程
	
	
	
	
	
	

	1
	010101004001
	挖槽坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑，包括现状地面混凝土剔打
2.开挖方式:人工开挖、凿打
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	14.61
	133.72
	1953.65
	　

	2
	010103001001
	回填方
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范验收要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:满足设计及规范验收要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	6.18
	49.25
	304.37
	　

	3
	011602002001
	混凝土表面凿毛、剔打
	[项目特征]
1.构件名称:原有框架柱、梁
2.构件表面的附着物种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1278.2
	34.43
	44008.43
	　

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有砌体墙
2.拆除高度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	144.52
	49.46
	7147.96
	　

	5
	011604002001
	墙面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:原墙体抹灰
2.抹灰层种类及厚度:根据现场实际情况综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	4046.36
	3.81
	15416.63
	　

	6
	011604001001
	楼梯间地面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:楼梯间地面
2.抹灰层种类及厚度:原楼梯基层抹灰
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	362.01
	5.46
	1976.57
	　

	7
	010103002002
	余方弃置（80km）
	[项目特征]
1.废弃料品种:包括但不限于建筑垃圾、土石方等
2.运距:80km
3.结算方式:实际运距（km）×本项清单综合单价÷80（km）×余方体积（m³）。实际运距精确到0.1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	224.68
	244.74
	54988.18
	　

	加固工程
	
	
	
	
	
	

	8
	010502001001
	矩形柱加固
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	147.41
	1432.36
	211144.19
	　

	9
	010501003001
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.92
	791.43
	1519.55
	　

	10
	010501002001
	条形基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.67
	774.37
	3616.31
	　

	11
	010501001001
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.88
	656.81
	577.99
	　

	12
	010503002001
	梁加固（不含水泥浆灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:水泥基灌浆料
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	14.89
	748.18
	11140.4
	　

	13
	010504001001
	新增剪力墙
	[项目特征]
1.墙厚:综合考虑
2.混凝土种类:自拌混凝土C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.98
	1366.82
	43710.9
	　

	14
	010401003001
	砖墙拆除后恢复
	[项目特征]
1.部位:柱加固周边墙体拆除后恢复
2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
3.墙体类型、厚度:综合考虑
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	106.09
	602.12
	63878.91
	　

	15
	010516B01008
	植筋连接  φ8（15d）
	[项目特征]
1.部位:柱拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	12808
	6.38
	81715.04
	　

	16
	010516B01009
	植筋连接  φ8（100）
	[项目特征]
1.部位:梁拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:100
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1371
	5.8
	7951.8
	　

	17
	010516B01017
	植筋连接  φ25（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	115.71
	578.55
	　

	18
	010516B01001
	植筋连接  φ14（15d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	33.57
	167.85
	　

	19
	010516B01018
	植筋连接  φ14（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	55.94
	279.7
	　

	20
	010516B01015
	植筋连接  φ14（23.5d）
	[项目特征]
1.部位:梁纵筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	4
	52.59
	210.36
	　

	21
	010516B01014
	植筋连接  φ16（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	248
	63.96
	15862.08
	　

	22
	010516B01013
	植筋连接  φ18（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	6
	73.34
	440.04
	　

	23
	010516B01011
	植筋连接  φ20(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	46
	84.88
	3904.48
	　

	24
	010516B01012
	植筋连接  φ25(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	352
	108.77
	38287.04
	　

	25
	010516B01004
	植筋连接  φ25（20d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:20d
3.部位:柱纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	306
	92.57
	28326.42
	　

	26
	010515001001
	现浇构件钢筋（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.钢筋连接方式:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)、机械连接
	t
	89.642
	1934.13
	173379.28
	　

	27
	010516B01007
	抗剪销钉
	[项目特征]
1.材料种类、规格:φ12
2.植筋胶泥种类:结构胶
3.植筋长度:100mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.植入销钉
3.灌注胶泥
	个
	144
	25.89
	3728.16
	　

	28
	010605001001
	柱纵筋锚固钢板
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:20mm厚钢板
2.运输距离:综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m2
	32.61
	1185.7
	38665.68
	　

	29
	010515003001
	外墙高延性混凝土钢筋网片
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:外墙钢筋网片，规格型号详见设计图
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.433
	6266.23
	15245.74
	　

	30
	011201004001
	30mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:室内墙体、圈梁、原砖砌栏杆内侧
2.面层材料种类、厚度:30mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	3302.58
	45.73
	151026.98
	　

	31
	011201004002
	45mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:外墙面及外墙构造柱、圈梁
2.面层材料种类、厚度:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	1783.1
	48.21
	85963.25
	　

	32
	011615001001
	砖墙钻孔
	[项目特征]
1.部位:构造柱
2.打洞部位材质:砌体墙
3.洞尺寸:满足设计及规范要求
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	个
	7131
	4.52
	32232.12
	　

	33
	011406003001
	墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
2.乳胶漆遍数:乳胶漆2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	4359.67
	28.02
	122157.95
	　

	34
	011201001001
	柱周墙面恢复抹灰
	[项目特征]
1.部位:外墙面
2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.勾分格缝
	m2
	223.42
	27.84
	6220.01
	　

	其他
	
	
	
	
	
	

	35
	011101007001
	30厚高延性混凝土地坪（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.混凝土类别:高延性混凝土
2.厚度:30厚
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	362.01
	10.65
	3855.41
	　

	36
	011503001001
	新增成品铝合金栏杆
	[项目特征]
1.栏杆材料种类、规格:新增成品铝合金栏杆，高度不低于1m
[工作内容]
1.运输
2.安装
	m
	37.29
	377.34
	14071.01
	　

	37
	010807004002
	更换成品防盗网
	[项目特征]
1.材料品种、规格:成品防盗网
[工作内容]
1.原有构件拆除
2.运输、安装
	m2
	218.7
	154.76
	33846.01
	　

	施工作业措施
	
	
	
	
	
	

	38
	011703001002
	垂直运输
	　
	项
	1
	118299.35
	118299.35
	　

	39
	011704001001
	超高施工增加
	　
	项
	1
	80219.24
	80219.24
	　

	40
	011701006001
	满堂脚手架
	　
	m2
	1404.89
	10.84
	15229.01
	　

	41
	011701002001
	外脚手架
	　
	m2
	4183.26
	29.79
	124619.32
	　

	42
	011707004002
	材料二次搬运（碎石）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	336.45
	85.71
	28837.13
	　

	43
	011707004003
	材料二次搬运（砂）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	110.79
	65.39
	7244.56
	　

	44
	011707004005
	材料二次搬运（水泥）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	112
	62.29
	6976.48
	　

	45
	011707004006
	材料二次搬运（钢筋）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	99.76
	125.63
	12532.85
	　

	46
	011707004007
	材料二次搬运（锯材）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	12.07
	123.26
	1487.75
	　

	47
	011707004009
	材料二次搬运（模板）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m2
	903
	1.24
	1119.72
	　

	48
	011707004011
	材料二次搬运（砖砌体）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	千块
	58.92
	151.61
	8932.86
	　

	49
	011707004004
	材料二次搬运（灌浆料、高延性混凝土）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	212
	176.41
	37398.92
	　

	50
	011707004010
	二次搬运（建筑垃圾）
	[项目特征]
1.运距:包括建筑垃圾下楼，水平运距200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	224.68
	220.8
	49609.34
	　

	51
	011707004008
	材料二次搬运（零星材料）
	[项目特征]
1.运距:200m
2.其他说明:人力运输定额未列出材料运输定额项目的其他材料为零星材料。人力运零星材料的工程量按工程定额材料费扣除定额主要材料费进行计算。
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	元
	108884.1
	0.66
	71863.51
	　

	暂列金额
	成品保护
	
	
	50000.00
	50000.00
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	1933869.04
	


第二章 比选文件格式

忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程

劳务分包

竞争性比选文件

竞选人：                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

        年     月      日

目   录

一、比选申请函

二、竞争性报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、营业执照

五、资质证书复印件

一、承诺函

致重庆市建科工程技术有限公司（比选单位名称）：
1、根据你方项目的竞争性比选文件的要求，遵照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况和市场行情，我方就本项目的总报价为小写：         (大写：     ）元，详见清单报价。

2、我方已详细阅读全部竞争性比选文件，包括澄清或者修改文件。

3、如果我方中选，保证根据竞争性比选文件规定，按期按量完成全部任务。
4、我方同意所提交的比选文件在竞争性比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

现就本项目比选事宜做出以下承诺：

1、遵守比选文件中相关规定及要求，若有违反，同意被废除投标资格。
  2、我单位承诺在近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
  3、我单位承诺对所提供资料真实性负责，若有虚假，同意承担一切法律责任及后果。
  4、我单位承诺一旦中选，不会发生签署合同后恶意提高造价行为，严格按照合同约定执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任及给贵司造成的一切损失。如我方中选我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。


我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。


竞选人：                           (盖章） 

法定代表人或其委托代理人：
       （签字） 

                                    电话： 　             　 

                                    传真：                    

                                       年   月   日

2、 竞争性报价清单

	忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程竞争性比选控制价清单（劳务）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	竞争性比选单价
（含税）（元）
	竞争性比选合价
（含税）（元）
	备注

	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	010101004001
	挖槽坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑，包括现状地面混凝土剔打
2.开挖方式:人工开挖、凿打
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	14.61
	
	
	　

	2
	010103001001
	回填方
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范验收要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:满足设计及规范验收要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	6.18
	
	
	　

	3
	011602002001
	混凝土表面凿毛、剔打
	[项目特征]
1.构件名称:原有框架柱、梁
2.构件表面的附着物种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1278.2
	
	
	　

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有砌体墙
2.拆除高度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	144.52
	
	
	　

	5
	011604002001
	墙面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:原墙体抹灰
2.抹灰层种类及厚度:根据现场实际情况综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	4046.36
	
	
	　

	6
	011604001001
	楼梯间地面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:楼梯间地面
2.抹灰层种类及厚度:原楼梯基层抹灰
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	362.01
	
	
	　

	7
	010103002002
	余方弃置（80km）
	[项目特征]
1.废弃料品种:包括但不限于建筑垃圾、土石方等
2.运距:80km
3.结算方式:实际运距（km）×本项清单综合单价÷80（km）×余方体积（m³）。实际运距精确到0.1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	224.68
	
	
	　

	加固工程
	
	
	
	
	

	8
	010502001001
	矩形柱加固
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	147.41
	
	
	　

	9
	010501003001
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.92
	
	
	　

	10
	010501002001
	条形基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.67
	
	
	　

	11
	010501001001
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.88
	
	
	　

	12
	010503002001
	梁加固（不含水泥浆灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:水泥基灌浆料
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	14.89
	
	
	　

	13
	010504001001
	新增剪力墙
	[项目特征]
1.墙厚:综合考虑
2.混凝土种类:自拌混凝土C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.98
	
	
	　


	14
	010401003001
	砖墙拆除后恢复
	[项目特征]
1.部位:柱加固周边墙体拆除后恢复
2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
3.墙体类型、厚度:综合考虑
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	106.09
	
	
	　

	15
	010516B01008
	植筋连接  φ8（15d）
	[项目特征]
1.部位:柱拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	12808
	
	
	　

	16
	010516B01009
	植筋连接  φ8（100）
	[项目特征]
1.部位:梁拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:100
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1371
	
	
	　

	17
	010516B01017
	植筋连接  φ25（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	18
	010516B01001
	植筋连接  φ14（15d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	19
	010516B01018
	植筋连接  φ14（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	20
	010516B01015
	植筋连接  φ14（23.5d）
	[项目特征]
1.部位:梁纵筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	4
	
	
	　

	21
	010516B01014
	植筋连接  φ16（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	248
	
	
	　

	22
	010516B01013
	植筋连接  φ18（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	6
	
	
	　

	23
	010516B01011
	植筋连接  φ20(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	46
	
	
	　

	24
	010516B01012
	植筋连接  φ25(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	352
	
	
	　

	25
	010516B01004
	植筋连接  φ25（20d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:20d
3.部位:柱纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	306
	
	
	　

	26
	010515001001
	现浇构件钢筋（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.钢筋连接方式:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)、机械连接
	t
	89.642
	
	
	　

	27
	010516B01007
	抗剪销钉
	[项目特征]
1.材料种类、规格:φ12
2.植筋胶泥种类:结构胶
3.植筋长度:100mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.植入销钉
3.灌注胶泥
	个
	144
	
	
	　

	28
	010605001001
	柱纵筋锚固钢板
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:20mm厚钢板
2.运输距离:综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m2
	32.61
	
	
	　

	29
	010515003001
	外墙高延性混凝土钢筋网片
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:外墙钢筋网片，规格型号详见设计图
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.433
	
	
	　

	30
	011201004001
	30mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:室内墙体、圈梁、原砖砌栏杆内侧
2.面层材料种类、厚度:30mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	3302.58
	
	
	　

	31
	011201004002
	45mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:外墙面及外墙构造柱、圈梁
2.面层材料种类、厚度:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	1783.1
	
	
	　

	32
	011615001001
	砖墙钻孔
	[项目特征]
1.部位:构造柱
2.打洞部位材质:砌体墙
3.洞尺寸:满足设计及规范要求
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	个
	7131
	
	
	　

	33
	011406003001
	墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
2.乳胶漆遍数:乳胶漆2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	4359.67
	
	
	　

	34
	011201001001
	柱周墙面恢复抹灰
	[项目特征]
1.部位:外墙面
2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.勾分格缝
	m2
	223.42
	
	
	　

	其他
	
	
	
	
	

	35
	011101007001
	30厚高延性混凝土地坪（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.混凝土类别:高延性混凝土
2.厚度:30厚
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	362.01
	
	
	　

	36
	011503001001
	新增成品铝合金栏杆
	[项目特征]
1.栏杆材料种类、规格:新增成品铝合金栏杆，高度不低于1m
[工作内容]
1.运输
2.安装
	m
	37.29
	
	
	　

	37
	010807004002
	更换成品防盗网
	[项目特征]
1.材料品种、规格:成品防盗网
[工作内容]
1.原有构件拆除
2.运输、安装
	m2
	218.7
	
	
	　

	施工作业措施
	
	
	
	
	

	38
	011703001002
	垂直运输
	　
	项
	1
	
	
	　

	39
	011704001001
	超高施工增加
	　
	项
	1
	
	
	　

	40
	011701006001
	满堂脚手架
	　
	m2
	1404.89
	
	
	　

	41
	011701002001
	外脚手架
	　
	m2
	4183.26
	
	
	　

	42
	011707004002
	材料二次搬运（碎石）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	336.45
	
	
	　

	43
	011707004003
	材料二次搬运（砂）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	110.79
	
	
	　

	44
	011707004005
	材料二次搬运（水泥）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	112
	
	
	　

	45
	011707004006
	材料二次搬运（钢筋）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	99.76
	
	
	　

	46
	011707004007
	材料二次搬运（锯材）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	12.07
	
	
	　

	47
	011707004009
	材料二次搬运（模板）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m2
	903
	
	
	　

	48
	011707004011
	材料二次搬运（砖砌体）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	千块
	58.92
	
	
	　

	49
	011707004004
	材料二次搬运（灌浆料、高延性混凝土）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	212
	
	
	　

	50
	011707004010
	二次搬运（建筑垃圾）
	[项目特征]
1.运距:包括建筑垃圾下楼，水平运距200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	224.68
	
	
	　

	51
	011707004008
	材料二次搬运（零星材料）
	[项目特征]
1.运距:200m
2.其他说明:人力运输定额未列出材料运输定额项目的其他材料为零星材料。人力运零星材料的工程量按工程定额材料费扣除定额主要材料费进行计算。
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	元
	108884.1
	
	
	　

	暂列金额
	成品保护
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


                                            竞选人：                         （盖章）  

                                            法定代表人或委托代理人：            （签字）      

                                                                     年    月    日

三、法定代表人身份证明

竞选人名称：                        

单 位 性 质：                               

地      址：                                 

成 立 时 间：     年     月    日 

经 营 期 限：                                

姓名：    性别：    年龄：      职务：       

系         （比选竞选人名称）的法定代表人。 

特此证明。

竞选人：         （盖单位公章）

     年     月    日 

授权委托书

    本人     （姓名）系             （竞选人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程劳务分包（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方成承担。
委托期限：                 。

委托代理人无转委托权，请委托代理人备身份证原件查验。

竞选人：                 （盖单位公章）

     年     月   日

三、营业执照、资质证书
重庆市建科工程技术有限公司 

施工劳务分包合同
项目名称：忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程
劳务发包方：重庆市建科工程技术有限公司（以下简称甲方）

劳务承包方：                          （以下简称乙方） 

签订时间:        年   月   日

签订地点:           
第一部分  协议书

甲方：重庆市建科工程技术有限公司
乙方：                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1、工程名称：忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程。
1.2、工程地点：重庆市忠县忠州街道。
1.3、劳务作业范围：劳务施工，工程量清单。
二、合同工期

本项目工期总日历天数：110天（包含国家法定节假日在内）。计划开工日：     年   月   日，计划完工日：     年  月  日（具体以甲方开工令为准）。

三、技术和质量标准

3.1 技术要求：（1）本项目加固施工图技术要求；（2）甲方的技术要求；（3）现行施工验收规范、规程、标准相关施工技术要求。

3.2 质量要求：（1）乙方必须严格按照前述技术要求进行劳务施工，应随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件。（2）劳务作业必须符合《忠县忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程加固施工合同，合同编号：SG463》有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等有关规定以及本合同的约定。若因乙方原因导致工程质量达不到约定标准，乙方应无偿配合整改，直到符合约定标准，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

3.3 其他要求：（1）人员及辅助设备计划，开工前3天内，乙方应根据甲方施工方案要求提供人员和辅助设备计划。（2）样板先行，所有加固工序在开展大面积施工前必须先完成样板施工，在得到甲方和监理或发包人的认可后方可开始大面积施工，否则甲方有权要求重新返工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延。（3）隐蔽工程验收及加固工程验收，乙方应配合甲方进行过程中隐蔽工程自检、验收以及加固工程验收，验收合格后，乙方方可进行隐蔽施工。验收不合格，乙方应无偿配合甲方按隐蔽工程验收意见和加固工程验收意见的要求进行返工，直至验收合格为止，且工期不顺延。

四、合同价款

4.1 本项目劳务分包合同采取固定总价的计价方式，合同总价（含税）为￥         元（大写：人民币        ），其中，不含税总价为￥         元（大写：人民币        ），税金为    元（大写：人民币        ），增值税专用发票税率为 3 %。

4.2 特别约定：（1）全费用综合单价包含但不限于：人工费、辅材费（除灌浆料、钢筋、高延性混凝土之外的其他辅助性材料）、机械费、水电费、管理费、措施项目费（成品保护费，建渣清运（运距综合考虑）费，脚手架搭设与拆除费，多次进场费用，材料装卸费和场内二次搬运费，甲供材料的仓库保管费，劳动保护用品（安全帽、安全带、手套等）费用，安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），文明施工费用（包括主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工）。

（2）签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。

五、合同文件构成

5.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及附件、履行本合同的相关补充协议（含洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔等修正文件）；

（2）专用条款；

（3）通用条款；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸及工程量清单；

（6）投标（竞选、响应等）文件；

（7）本项目对应的甲方与建设单位签订的施工合同；

（8）双方约定的其他合同文件。

5.2 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

5.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、适用的标准和规范

6.1 本合同适用的标准与规范为国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

6.2 没有相应成文规定的标准、规范时，由甲方向乙方列明要求，乙方按约定的时间和要求提出实施方法，经甲方认可后执行。

6.3 除另有约定外，应视为乙方在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

6.4合同双方可在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但工程所在地有的，约定适用的工程所在地地方标准、规范名称。  

七、承诺

合同双方向对方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行全部义务。
八、附则

8.1本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

8.2本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

（签章页）

	甲方（盖章）：重庆市建科工程技术有限公司



	法定代表人或委托代理人：              
开户名：重庆市建科工程技术有限公司
统一社会信用代码：91500103320395267L
开户行：华夏银行重庆大坪支行
银行账号：11251000000433490

联系人：        联系电话：

联系地址：重庆市渝中区长江二路221号一幢一层

乙方（盖章）： 

法定代表人或委托代理人：                             
开户名：                                           
统一社会信用代码：                                   
开户行：                                           
银行账号：                                           

联系人：                  联系电话：                 

联系地址：                                           

联系邮箱：                                           




第二部分  通用条款
一、甲方

1.1甲方权利义务
1.1.1 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方提供技术文件、图纸、工程量清单等基础材料（如果有）并组织交底，但确需在开工后方能提供的除外。
1.1.2 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方移交施工场地，给乙方进入和占用施工场地各部分的权利，但上述进入和占用权可不为乙方独享。

1.1.3 除非合同另有约定，甲方应根据工程需要向乙方提供开展本合同相关工作所必需的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工场地内，统筹安排、协调解决非乙方独立使用的相应条件；

（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作；
（3）对施工场地临近甲方正在使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志；

（4）工程所需主要材料；

（5）按照合同约定应提供的其他设施和条件。

1.1.4 甲方应负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；发包人、行政主管部门对相关工程有新的指示、要求和规定的，甲方获知后应在合理期限内通知乙方。

1.1.5 甲方应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，组织实施施工管理的各项工作。

1.1.6 甲方负责实施对质量、工期的控制以及对安全生产、文明施工、疫情防控等的监督、检查。

1.1.7 甲方应及时组织对劳务成果的分阶段、完工验收和结算。
1.1.8 甲方应按合同约定及时向乙方支付合同价款。

1.2甲方委托代理人

甲方委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知乙方。

1.3甲方义务

甲方应及时为乙方办理用工结算、支付劳务费用等。

二、乙方

2.1乙方权利义务

2.1.1 乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。

2.1.2 乙方应自觉遵守法律法规及有关规章制度。根据工程需要，委派项目经理或项目负责人；组织持有相应资格证书的人员投入劳务作业。前述人员未经甲方书面同意不得更换。

2.1.3 乙方的所有人员均应具备履行相应职责的能力，且均应按甲方要求进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理；还应办理工伤保险和意外伤害保险。
2.1.4乙方应与管理、作业人员签订书面劳动合同，并按甲方要求提供在本项目上所有人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。还应按照相关法律法规的要求，及时足额支付己方人员工资，尤其不得拖欠农民工工资。
2.1.5 乙方应按甲方的施工计划要求，提交与施工计划相应的人力安排计划，经甲方批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备劳动保护用品。

2.1.6 乙方应采取措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因劳务作业造成人身伤害和财产损失；避免对邻近的公共设施产生干扰，不得影响他人作业或生活。自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于安全文明施工的要求和规定。发生安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.1.7 乙方应自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于疫情防控的实时要求和规定。自觉遵守适用的职业健康的法律，负责己方人员的职业健康、保护和安全防护。

2.1.8 乙方应承担由于自身责任造成的修复、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失（包括直接损失和律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、差旅费等间接损失）。

2.1.9 乙方应对其人员进行质量教育、安全教育和技术培训。乙方应自觉接受发包人、甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备机具、构配件、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。应妥善保管、合理使用发包人、甲方供应的材料、设备机具、构配件及其他设施，直至被甲方接收；因保管不善发生丢失、损坏，乙方应进行赔偿。

2.1.10 乙方负责劳务分包范围内施工场地及其周边环境与生态的保护工作，自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于环境保护的要求和规定。乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.1.11 对合同内分期完成的成品和半成品，在完工日前或未被甲方接收前，乙方应承担保护责任。

2.1.12 乙方应配合甲方按发包人或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，相应的配合费用由甲方或施工场地内第三方与乙方协商支付。

2.1.13 乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。

2.1.14 乙方作业完毕，应及时通知甲方验收；按甲方要求提交完整的原始资料，配合甲方办理交工验收。

2.1.15 在甲方接受劳务成果之前，乙方应当从施工场地清除乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持施工场地清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行修复、返工等各项义务所需要的材料、设备机具、构配件和临时设施。

2.1.16 全部劳务作业内容经验收合格后 三日内，乙方应当将劳务成果交付给甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝交付或延期交付。

2.1.17 乙方应按合同约定及时向甲方提供真实、合法的增值税发票。

2.2乙方委托代理人

委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知甲方。

三、合同总价款计算规则及组成方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1） 总价合同；

（2） 单价合同；

（3）据实结算合同；

（4）其他价格形式。

四、结算

下列各种结算的方式，双方可根据合同价款形式在专用条款内约定采用其中一种：

（1）约定总价的，乙方应于全部劳务作业内容完成后14天内向甲方报送已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后30天内完成审核，并同步扣除乙方应向甲方赔偿或甲方代乙方支付的款项。
（2）约定单价的，乙方应于每月25日向甲方报送上月20日至当月19日已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后15天内完成审核以确定当月实际完成的工作量；

（3）其他结算方式。
五、支付

5.1甲方按合同约定向乙方支付合同价款。乙方应向甲方交付合法有效的收款凭证、发票，并根据甲方的要求将发放工人工资的付款凭证向甲方交付。

5.2合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
六、变更

6.1过程中如需对原劳务作业内容进行变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求办理。

6.2非乙方原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。

6.3由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

七、解除

7.1双方协商一致的，可以解除本合同。

7.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位、总承包单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。

7.3如甲方与发包人的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，甲方可以向乙方发出书面通知解除本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工部分的合同价款。

7.4乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方可以发出书面通知解除合同。

7.5甲方不按照本合同的约定支付合同价款，乙方可以停止工作。甲方经乙方书面催告且无正当理由超过28天仍不支付合同价款，乙方可以向甲方发出书面通知解除合同。

7.6根据本合同的约定，一方或双方可以解除合同的其他情形。

7.7合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工部分的合同价款。

7.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和争议条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
八、违约责任

8.1甲方违约责任

8.1.1 甲方未按合同第七条约定履行的或拒绝签收的，应承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.1.2 因甲方原因未能按通用条款1.1.1、1.1.2、1.1.3和1.1.4约定及时向乙方提供基础资料、施工场地和施工条件或未及时通知乙方，影响工期的，合同约定的工期相应顺延。

8.1.3 因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。
8.1.4 甲方无正当理由拖延或拒绝接受乙方的劳务成果、组织验收和结算的，应向乙方承担由此增加的费用。

8.1.5 甲方逾期支付合同价款的，逾期一日应向乙方承担违约责任。

8.2乙方违约责任
8.2.1 乙方未按合同约定履行或拒绝签收的，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。

8.2.2 乙方委派的人员不符合合同约定或强制性规定的，甲方有权要求更换，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。乙方无正当理由拒绝更换前述人员的，每拒绝更换一人次应向甲方支付违约金；拒绝更换三人次以上的，甲方有权解除合同，且有权向乙方主张包括但不限于重新选择劳务分包人产生的费用和延误工期造成的损失。

8.2.4因乙方原因造成负责照管的工程、材料、设备机具及构配件损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.5 因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.6 乙方拖欠农民工工资的，甲方有权从任意一期或几期合同价款中直接扣除用于支付农民工工资，乙方不得因此向甲方主张任何违约责任。

8.2.7 因乙方原因造成工程质量部分或全部未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.8 因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。
8.2.9 乙方未按合同约定及时向甲方提供足额发票的，甲方可延期支付相应合同款项并不被视为逾期付款。

8.2.10乙方因自身原因延期交工的，每日应按签约合同价的1‰向甲方支付违约金。

8.2.11乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则由此产生的一切后果、损失和法律责任均由乙方承担。

九、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的，双方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、联络和送达

10.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达第一部分协议书签署页联系人或联系邮箱。

10.2 任何一方指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱发生变动的，应提前三天以书面形式通知对方。未按前述约定方式变更的，上述联系地址、联系方式仍然有效。

10.3 任何一方应当及时签收另一方送达至指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱的来往信函、文件等。

10.4 双方一致确认本合同第一部分协议书签署页载明的联系地址、联系方式为双方解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方根据本合同第一部分协议书签署页载明的地址寄送相关文件的，寄出的第三天即视为对方已签收；受送达人拒收或退回的，不影响送达的效力。

十一、合同终止

双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同终止。

十二、补充条款

在专用条款中约定。
第3部分  专用条款
一、甲方权利义务

按照通用条款履行权利及义务。

二、乙方权利义务

2.1 乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品），按照甲方要求对施工现场进行打围、制作安装警示标语、标牌等。
2.2 乙方所派遣的管理、作业人员发生工伤或意外伤害的，由乙方与其派遣的管理、作业人员自行协商处理，与甲方无关，由此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失。乙方与其派遣的管理、作业人员若协商不成，经相关机构裁定后，由乙方承担责任的部分乙方若未履行相关的，需由甲方代为垫付的，垫付部分从当期进度款项或结算款项中直接扣除。如上述损害（失）系他方行为引起，乙方有权依法向该方主张赔偿。

2.3 因乙方拖欠民工工资等行为引发民工上访、闹事造成严重社会影响的，甲方有权扣除应付给乙方的工程款以优先用于支付民工工资，给甲方造成损失的乙方应负责赔偿。
2.4 乙方进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的全部责任和后果，甲方不承担任何责任。

2.5 乙方在施工过程中应对甲方提供的材料进行保管并合理使用，由于乙方未按照施工要求造成材料浪费的，超出审核实体工程量的部分材料款项由乙方承担。

2.6 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.7 乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后10天内对乙方施工成果进行验收，验收合格的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2.8 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主方验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量在质量保修期内的质量保修责任劳务费用由乙方承担。保修期为甲方接受乙方的劳务成果之日起至甲方向建设单位承诺的保修期截止之日止。
三、合同总价款计算规则及组成方式

3.1 本工程的合同总价款采用下列第（5）种方式计算：

（1）工程量清单综合单价计价； 

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑面积综合单价;

（5）固定合同总价款；

（6）工程实物量综合单价；

（7）约定其他计算方式。

四、结算及支付

4.1工程款结算

（1）本项目结算总价=施工图包干价-施工图未实施金额+施工图外新增金额。
（2）施工图内未实施金额和施工图外新增金额的计算方式如下：
1）工程量计算原则：根据施工图、竣工图、现场原始收方单、有效的现场签证单、技术洽商单等按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等文件的计量规则进行工程量的计算。
2）清单单价确定原则：原合同清单已包含的项目按原清单单价计算；原清单未包含项目的单价按第1）条文件中规定的计价规则进行组价，且应经过甲方指定单位审核的价格为最终单价。如有信息价外的材料，价格则按双方协商的市场合理价。
（3）结算审核及处罚：为方便双方核对，减少核对时间，乙方申报的结算金额与甲方审定后的结算金额的差额不得超过乙方申报结算额的5%。否则甲方有权按照超出5%部分的审减金额的8%收取乙方违约金（甲方直接从乙方结算款中扣除）。
（4）本合同未注明的其他结算原则及要求同主合同。
4.2 工程款支付

（1）预付款，本工程无预付款。

（2）进度款，本合同进度款支付节点同主合同。当期支付金额为上期甲方核定金额的80%，加固工程竣工验收合格后支付至结算金额的97%，剩余结算总价的3%为劳务配合履约保证金，质保期为2年。若乙方未能履行配合义务的或经甲方证实乙方在维修期间无故拖延，不指派劳务人员配合的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用（含甲方按修复费用的20%加收的管理费）由乙方承担，并从乙方剩余的劳务配合履约质保金中扣除，如剩余的劳务配合履约质保金不足，则甲方有继续追偿的权利。
（3）所有工程款项均不计息，本合同付款前提为主合同有效收款。

（4）乙方须在甲方每次付款前提供真实、合法、有效、足额的发票，否则，甲方有权延迟付款，且不因此承担任何违约责任。

五、违约责任

5.1因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。

	序号
	事故等级
	违约金
	工期延误

	1
	一般事故
	不少于合同金额的3%
	10000元/天

	2
	较大事故
	不少于合同金额的5%
	10000元/天

	3
	重大事故
	不少于合同金额的7%
	10000元/天

	4
	特别重大事故
	不少于合同金额的10%
	10000元/天


六、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地渝中区人民法院提起诉讼。

（以下无正文）
附件二： 合同清单

	附件二：

忠州街道刘大秀自建房抢险排危工程清单（劳务）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	竞争性比选单价
（含税）（元）
	竞争性比选合价
（含税）（元）
	备注

	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	010101004001
	挖槽坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑，包括现状地面混凝土剔打
2.开挖方式:人工开挖、凿打
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	14.61
	
	
	　

	2
	010103001001
	回填方
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范验收要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:满足设计及规范验收要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	6.18
	
	
	　

	3
	011602002001
	混凝土表面凿毛、剔打
	[项目特征]
1.构件名称:原有框架柱、梁
2.构件表面的附着物种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1278.2
	
	
	　

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有砌体墙
2.拆除高度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	144.52
	
	
	　

	5
	011604002001
	墙面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:原墙体抹灰
2.抹灰层种类及厚度:根据现场实际情况综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	4046.36
	
	
	　

	6
	011604001001
	楼梯间地面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:楼梯间地面
2.抹灰层种类及厚度:原楼梯基层抹灰
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	362.01
	
	
	　

	7
	010103002002
	余方弃置（80km）
	[项目特征]
1.废弃料品种:包括但不限于建筑垃圾、土石方等
2.运距:80km
3.结算方式:实际运距（km）×本项清单综合单价÷80（km）×余方体积（m³）。实际运距精确到0.1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	224.68
	
	
	　

	加固工程
	
	
	
	
	

	8
	010502001001
	矩形柱加固
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	147.41
	
	
	　

	9
	010501003001
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.92
	
	
	　

	10
	010501002001
	条形基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.67
	
	
	　

	11
	010501001001
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.88
	
	
	　

	12
	010503002001
	梁加固（不含水泥浆灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:水泥基灌浆料
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	14.89
	
	
	　

	13
	010504001001
	新增剪力墙
	[项目特征]
1.墙厚:综合考虑
2.混凝土种类:自拌混凝土C30
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.98
	
	
	　

	14
	010401003001
	砖墙拆除后恢复
	[项目特征]
1.部位:柱加固周边墙体拆除后恢复
2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
3.墙体类型、厚度:综合考虑
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	106.09
	
	
	　

	15
	010516B01008
	植筋连接  φ8（15d）
	[项目特征]
1.部位:柱拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	12808
	
	
	　

	16
	010516B01009
	植筋连接  φ8（100）
	[项目特征]
1.部位:梁拉筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:100
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1371
	
	
	　

	17
	010516B01017
	植筋连接  φ25（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	18
	010516B01001
	植筋连接  φ14（15d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	19
	010516B01018
	植筋连接  φ14（25d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:25d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	5
	
	
	　

	20
	010516B01015
	植筋连接  φ14（23.5d）
	[项目特征]
1.部位:梁纵筋
2.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
3.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	4
	
	
	　

	21
	010516B01014
	植筋连接  φ16（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	248
	
	
	　

	22
	010516B01013
	植筋连接  φ18（23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	6
	
	
	　

	23
	010516B01011
	植筋连接  φ20(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	46
	
	
	　

	24
	010516B01012
	植筋连接  φ25(23.5d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:23.5d
3.部位:梁纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	352
	
	
	　

	25
	010516B01004
	植筋连接  φ25（20d）
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求
2.植筋长度:20d
3.部位:柱纵筋
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	306
	
	
	　

	26
	010515001001
	现浇构件钢筋（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.钢筋连接方式:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)、机械连接
	t
	89.642
	
	
	　

	27
	010516B01007
	抗剪销钉
	[项目特征]
1.材料种类、规格:φ12
2.植筋胶泥种类:结构胶
3.植筋长度:100mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.植入销钉
3.灌注胶泥
	个
	144
	
	
	　

	28
	010605001001
	柱纵筋锚固钢板
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:20mm厚钢板
2.运输距离:综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m2
	32.61
	
	
	　

	29
	010515003001
	外墙高延性混凝土钢筋网片
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:外墙钢筋网片，规格型号详见设计图
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.433
	
	
	　

	30
	011201004001
	30mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:室内墙体、圈梁、原砖砌栏杆内侧
2.面层材料种类、厚度:30mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	3302.58
	
	
	　

	31
	011201004002
	45mm厚高延性混凝土面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.基层类型:外墙面及外墙构造柱、圈梁
2.面层材料种类、厚度:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.混凝土制作、运输
3.抹面层
	m2
	1783.1
	
	
	　

	32
	011615001001
	砖墙钻孔
	[项目特征]
1.部位:构造柱
2.打洞部位材质:砌体墙
3.洞尺寸:满足设计及规范要求
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	个
	7131
	
	
	　

	33
	011406003001
	墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
2.乳胶漆遍数:乳胶漆2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	4359.67
	
	
	　

	34
	011201001001
	柱周墙面恢复抹灰
	[项目特征]
1.部位:外墙面
2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.勾分格缝
	m2
	223.42
	
	
	　

	其他
	
	
	
	
	

	35
	011101007001
	30厚高延性混凝土地坪（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.混凝土类别:高延性混凝土
2.厚度:30厚
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	362.01
	
	
	　

	36
	011503001001
	新增成品铝合金栏杆
	[项目特征]
1.栏杆材料种类、规格:新增成品铝合金栏杆，高度不低于1m
[工作内容]
1.运输
2.安装
	m
	37.29
	
	
	　

	37
	010807004002
	更换成品防盗网
	[项目特征]
1.材料品种、规格:成品防盗网
[工作内容]
1.原有构件拆除
2.运输、安装
	m2
	218.7
	
	
	　

	施工作业措施
	
	
	
	
	

	38
	011703001002
	垂直运输
	　
	项
	1
	
	
	　

	39
	011704001001
	超高施工增加
	　
	项
	1
	
	
	　

	40
	011701006001
	满堂脚手架
	　
	m2
	1404.89
	
	
	　

	41
	011701002001
	外脚手架
	　
	m2
	4183.26
	
	
	　

	42
	011707004002
	材料二次搬运（碎石）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	336.45
	
	
	　

	43
	011707004003
	材料二次搬运（砂）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	110.79
	
	
	　

	44
	011707004005
	材料二次搬运（水泥）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	112
	
	
	　

	45
	011707004006
	材料二次搬运（钢筋）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	t
	99.76
	
	
	　

	46
	011707004007
	材料二次搬运（锯材）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	12.07
	
	
	　

	47
	011707004009
	材料二次搬运（模板）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m2
	903
	
	
	　

	48
	011707004011
	材料二次搬运（砖砌体）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	千块
	58.92
	
	
	　

	49
	011707004004
	材料二次搬运（灌浆料、高延性混凝土）
	[项目特征]
1.运距:200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	212
	
	
	　

	50
	011707004010
	二次搬运（建筑垃圾）
	[项目特征]
1.运距:包括建筑垃圾下楼，水平运距200m
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	m3
	224.68
	
	
	　

	51
	011707004008
	材料二次搬运（零星材料）
	[项目特征]
1.运距:200m
2.其他说明:人力运输定额未列出材料运输定额项目的其他材料为零星材料。人力运零星材料的工程量按工程定额材料费扣除定额主要材料费进行计算。
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	元
	108884.1
	
	
	　

	暂列金额
	成品保护
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
  

	

	

	

	

	



